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Manufactured by Eleaf

Manufacturer: Shenzhen Eleaf Electronics Co., Ltd.
Address: Area B, 1-2F, B-28, Heyi Beifang Tech Industrial Park,
Shajing Town, Baoan District, Shenzhen, China.

Email:info@eleafworld.com

Web:www.eleafworld.com
Facebook: www.facebook.com/EleafWorld/
Instagram: www.instagram.com/eleafglobal/
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Load battery

Step 1: remove the insulating piece. (if the package you purchased is the one that
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includes a 21700 battery) %%
Step 2: install battery in. |

Battery sleeve
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Notice for Use

Thank you for choosing Eleaf products! Please read this manual carefully before use so as to use
correctly. If you require additional information or have questions about the product or its use, please
consult your local agents, or visit our website at www.eleafworld.com.

For more detailed instructions, please find tutorial video at: www.eleafworld.com/video/.

How to Use?

Power on/off: unscrew the battery cap, and remove the insulating piece that is attached to the
negative side of the 21700 battery If the package you purchased is the one that includes a 21700
battery. Then install a high-rate 21700 battery or a high-rate 186350 battery with the battery sleeve
into the device and finally screw the battery cap onto the device. The device can be powered on/off
by pressing the fire button 5 times.

Note:

1.Please be careful not to use battery with torn casing as it is a safety hazard.

2.Please make sure you are using high-rate 21700/18650 battery whose continuous discharge
current is above 25A.

3.Please choose the correct mode and adjust the wattage to a proper range according to your
atomizer before use.

E-liquid filling: take off the cover of the e-liquid bottle, pull out the e-liquid bottle, reject e-liquid into
the bottle, and finally put the e-liquid bottle and its cover back.

Note:

1. The position of the fill port of the e-liquid bottle is eccentric and biased to one side. Please put the
side where the fill port is biased to towards the internal notch of the device so that you can
successfully direct the fill port to the silicone plug.

2. If the original silicone bottle needs to be replaced with a new one, please first unscrew the metal
cap that is located on the top of the e-liquid bottle, and then you'll be able to make the replacement.
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Vaping: keep holding the fire button to take a puff when the device is powered on. When vaping, the
LED will light up in the color you chose or won't light up iIf you set LED off.

Note: when using with a Squonk RDA like Eleaf Coral 2, please squeeze the silicone bottle to let the
e-liquid go into the coll and cotton, and then you can take a few puffs. Repeat this action to continue
vaping.

Adjustment buttons lock/unlock: keep pressing + button and - button simultaneously for two
seconds when the device is powered on to lock or unlock the two adjustment buttons.

Rotate display: keep pressing + button and - button simultaneously for two seconds when the
device is powered off, the screen display will rotate 180 degrees.

Charging: the 21700/18650 battery can be charged in the device through USB port via wall adapter
or a computer or charged with an external battery charger. If the LED Is set to be turned on, the LED
on the device lights up for 5 seconds when you plug the device in to charge.

Firmware upgrading: the firmware can be upgraded by connecting the device with a computer
through the USB port via a micro USB cable.

General Operations

1. Select vaping mode: when the device 1s powered on, you're free to switch the vaping modes
among VW, Bypass, TC-N1, TC-T1, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 and TCR-M3 by first pressing
the fire button 3 times and then pressing +/- button to choose a mode.

Adjust wattage: in VW mode, the wattage can be adjusted by pressing +/- button. Keep holding +/-
button to increase/decrease the wattage rapidly. In TC (NI, Ti, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, first press
the fire button 4 times in quick succession and then press +/- button to adjust the wattage.
Adjust temperature: in TC (NI, T1, SS, TCR-M1/M2/M3) mode, simply press +/- button to
Increase/decrease the temperature setting.
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2. Other settings: press the fire button and + button simultaneously to enter set menu. and
you’ll be able to lock/unlock coil in TC modes, choose a parameter to be displayed on main
interface, set stealth on/off. turn on/off custom logo. choose the color of LED or turn it off,
check firmware/hardware version of the device and check battery status. activate/deactivate
preheat function in VW mode and set TCR value in TCR (M1/M2/M3) mode simply by
pressing +/- button to move or adjust and pressing fire button once to confirm your choice.
After settings are complete, just move to EXIT icon and click fire button once to confirm and
go back to the main interface.

You can reset the counter of Puff/Time to zero by first moving to the submenu of Puff/Time
and then keep holding down the + button.
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Warranty
We are not responsible for any damages caused by human error. Legal warranty is applied.

Warnings

1. Please keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or
breast-feeding women, or persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Do not attempt to repair the product by yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, otherwise it may be damaged.
3. Do not use this product for other purposes except only for vaping and don't swallow the e-liquid.

Possible Adverse Effects

1. This product may be hazardous to health and contains nicotine which is addictive.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the e-liquid
with lower nicotine content or no nicotine.
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Nutzungshinweis

Vielen dank, dass Sie sich fur ein Produkt von Eleaf entschieden haben! Bitte lesen Sie aufmerksam
das Benutzerhandbuch bevor Sie das Produkt nutzen. Nur so kann eine korrekte Nutzung gewahrleistet
werden. Falls Sie weitere Fragen haben und zusatzliche Informationen benétigen bezuglich unserer
Produkte, setzen Sie sich bitte mit unserem lokalen Ansprechpartner in Verbindung oder besuchen Sie
unsere Website: www.eleafworld.com.

Ausfuhrlichere Anleitungen als Videoaufzeichnung finden Sie unter: www.eleafworld.com/video/.

Gebrauchsanleitung

Ein- / Ausschalten: Schrauben Sie den Akkudeckel ab und entfernen Sie das Isolierblatt, das am
Minuspol des Akkus 21700 angebracht ist, wenn es sich bei der von |hnen erworbenen Verpackung um
einen 21700 Akku handelt. Dann legen Sie eine High-Rate-Batterie 21700 oder eine High-Rate 18650
Batterie zusammen mit dem Akkuadapter in das Geréat und schliel3lich die Akkuabdeckung. Das Gerat
kann durch funfmaliges Drucken der Feuertaste ein- und ausgeschaltet werden.

Hinweis:

1. Bitte achten Sie darauf, dass Sie nur funktionsfahige Akkus ohne risse verwenden. Beschéadigte
Akkus stellen ein Sicherheitsrisiko dar.

2. Bitte stellen Sie sicher, dal8 Sie eine High-Rate 21700/18650 Zelle verwenden mit einem kontinuierli-
che Entladestrom von tber 25A.

3. Vor dem verwenden stellen Sie die fiir den VVerdampfer angemessene Wattzahl ein.

E-Liquid-Flllung: Nehmen Sie den Deckel der E-Liquid-Flasche ab, ziehen Sie die E-Liquid-Flasche
heraus, fullen Sie E-Liquid in die Flasche und legen Sie die E-Liquid-Flasche und die Halterung wieder
zurtck.

Hinweis:

1. Die Position der Fulléffnung der E-Liquid-Flasche ist nicht mittig und zu einer Seite ausgerichtet.
Stellen Sie die Seite, an der der Einfullstutzen ausgerichtet ist, in Richtung der inneren Einkerbung des
Geréats, damit Sie den Einfillstutzen in den Silikonpfropfen fihren kénnen.

2. Wenn die Original-Silikonflasche durch eine neue ersetzt werden muss, schrauben Sie zuerst die
Metallkappe auf, die sich oben auf der E-Liquid-Flasche befindet, und dann kénnen Sie diese ersetzen.
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Vaping: Halten Sie die Feuertaste gedruckt, um beim Einschalten des Gerats einen Zug zu machen.
Beim ziehen leuchtet die LED in der von |hnen gewahlten Farbe auf, oder nicht, wenn Sie die LED
ausschalten.

Hinweis: Wenn Sie mit einem Squonk RDA Verdampfer arbeiten, driicken Sie bitte die
Silikonflasche, damit das E-Liquid in die Spule und die Watte eindringen kann, und dann kénnen Sie
ein paar Zuge machen. Wiederholen Sie diese Aktion, um mit dem Dampfen fortzufahren.

Einstellungstasten sperren / entsperren: Halten Sie die + und - Taste gleichzeitig zwel Sekunden
lang gedrickt, wenn das Gerat eingeschaltet wird, um die beiden Einstellungstasten zu sperren oder
ZU entsperren.

Anzeige drehen: Halten Sie die Taste + und - gleichzeitig zwel Sekunden lang gedrickt, wenn das
Gerat ausgeschaltet wird. Die Bildschirmanzeige wird um 180 Grad gedreht.

Aufladen: Der Akku 21700/18630 kann im Gerat tuber den USB-Anschluss Uber einen Wandadapter
oder einen Computer aufgeladen oder mit einem externen Ladegerat geladen werden. Wenn die
LED eingeschaltet ist, leuchtet die LED am Gerat 5 Sekunden lang auf, wenn Sie das Gerat zum
Laden einstecken.

Firmware-Aktualisierung: Die Firmware kann aktualisiert werden, indem das Gerat Uber einen
USB-Anschluss mit einem Computer tUber ein Micro-USB-Kabel verbunden wird.

Allgemeine Operationen

1. Wahlen Sie den Dampfmodus: [st das Gerat eingeschaltet, kbnnen Sie zwischen VW, Bypass,
TC-Ni, TC-Ti, TC-SS316, TCR-M1, TCR-M2 und TCR-M3 Modi wechseln indem Sie zuerst dreimal
den Feuerknopf driucken und dann +/- dricken, um einen Modus auszuwahlen.

Watt einstellen: Im VW-Modus kann die Wattleistung durch Dricken der +/- Taste eingestellt
werden. Halten Sie die +/- Taste gedruckt, um die Wattleistung schneller zu erhéhen / verringern.
Dricken Sie im Modus TC (Ni, Ti, SS, TCR-M1 /M2 / M3) zuerst die Feuertaste 4 mal kurz
hintereinander und dann die +/- Taste, um die Wattleistung einzustellen.
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Temperatur einstellen: Dricken Sie iIm Modus TC (N1, Ti, SS, TCR-M1/ M2 / M3) einfach die Taste
+/-, um die Temperatur zu erhéhen bzw. zu verringern.

2. Andere Einstellungen: Dricken Sie gleichzeitig die Feuer-Taste und die + Taste, um In das
Set-Menu zu gelangen. Sie kénnen die Spule in den TC-Modis sperren / entsperren, einen
Parameter wahlen der im Hauptmenu erscheint, Stealth, Custom-Logo ein- / ausschalten, die Farbe
der LED wahlen oder ausschalten, Firmware / Hardware-Version des Gerats Uberprifen und den
Batteriestatus anzeigen, aktivieren / deaktivieren Vorheiz-Funktion im VW-Modus und TCR-Wert In
TCR (M1 / M2/ M3) Modus festlegen, einfach durch Drucken der +/- Taste auswahlen und einstellen
und einmaliges Drucken der Feuer Taste besatigen. Wenn die Einstellungen abgeschlossen sind,
wéhlen Sie einfach zum EXIT-Symbol und klicken Sie einmal auf den Feuerknopf, um zu bestatigen
und zur Hauptoberflache zurtuckzukehren.

Sie kdnnen den Zahler fur Zuge/Zeit auf Null setzen, indem Sie zuerst in das Untermenu Puff / Time
gehen und dann die Taste + gedrickt halten.

Garantie
Wir sind nicht fur Schaden die durch unsachgemalie Nutzung verursacht wurden verantwortlich.
Unsere Garantie bezieht sich auf die gesetzliche Gewahrleistung.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fur Jugendliche, Nichtraucher, schwangere oder stillende Frauen
oder Personen mit allergischen Reaktionen auf Nikotin.

Bifte Beachten!

1. Versuchen Sie bitte nicht das Geréat selbstandig zu reparieren um weitere Schaden und/oder
Personenschaden zu vermeiden.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen und hoher Luftfeuchtigkeit aus, dies kann dem
Gerat schaden.
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3. Verwenden Sie das Gerat nur zum ,Vapen” und nicht fur andere Zwecke. Vermeiden Sie e-Liquid
Zzu verschlucken.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann gesundheitsschadlich sein und Nikotin enthalten welches sltchtig macht.
2. Wir empfehlen Menschen, die starke Reaktionen nach dem Gebrauch dieses Produkts zeigen,
e-Liquid mit geringeren Nikotingehalt oder ochne Nikotin zu verwenden.
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