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English

Atomizer Head Replacement:
Unscrew the atomizer tube, and the atomizer head is located on the base. Unscrew it
and replace a new one.

Note:
1. Please make sure there is no e-liquid in the tank when you replace the atomizer
head.

2. Please do not wash the atomizer head with water. Just clean it with cotton or dry
cloth.

E-liquid Filling:

Push the top cap as shown and then fill the
liquid into the tank through the hole slowly.
After filling, push the top

cap to close the hole.

Note:
1. Please drip a few drops of e-liquid into the atomizer head before the first use.
2. Make sure the e-liquid level is between 10%-90%.

Adjustment of Air Inflow:
Rotate the airflow control ring on the base clockwise to decrease the air inflow, and
counterclockwise to enlarge the air inflow.

Warranty

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not
responsible for any damage caused by user error.

This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from
date of purchase by the end user.

Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant
or breast-feeding women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by
yourself as damage or personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may
damage the product. The appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C
while charging and -10°C to 60°C while in use.

3. Keep away from water.

Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use
the juice with lower nicotine content or no nicotine.

German

Ersatz vom Zerstauberkopf:
Schrauben Sie die Verdampferrohr. Der Verdampferkopf befindet sich auf der Basis.
Schrauben Sie es ab und ersetzen Sie ein neues.

Bemerkung:

1. Bitte stellen Sie sicher, dass es keine E-Flussigkeit im Tank gibt, wenn Sie den
Zerstauberkopf ersetzen.

2. Bitte reinigen Sie den Verdampferkern nicht mit Wasser.

E-Liquid Befiillung:

Schieben Sie die obere Kappe wie auf der Abbildung auf die Seite. Fiillen Sie dann das
e-Liquid in den Tank langsam in das Loch. Nach dem Befilllen schieben Sie die obere
Kappe, um das Loch zu schlieRen.

Hinweis:
1. Bitte tropfen Sie vor dem Dampfen ein paar Tropfen e-Saft auf den Verdampferkern.
2. Stellen Sie sicher, dass der Fillstand des Tanks zwischen 10% -90% betragt.

Einstellung des Lufteinlasses:
Drehen Sie den auf der Basis angebrachten Luftstromregelring im Uhrzeigersinn, um den
Lufteintritt zu verringern, und gegen den Uhrzeigersinn, um den Lufteintritt zu vergréRern.

Garantie Bestimmungen

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an lhren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fir Schaden
die durch unsachgemaRe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.

Unsere Garantie ist nur giltig fur original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf
Produkte von Drittanbietern.

Warnung

1. Das Gerat vor Kindern fernhalten

2. Das Gerat wird nicht empfohlen firr Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende
Mutter sowie Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten

1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt
selbst zu reparieren, da Schaden oder Verletzungen auftreten kénnen.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es
sonst zu Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerét sollte bei einer Temperatur von
-10°C bis 60°C betrieben und zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.




