SINUOUS sOLO
SINUOUS SOLO Overview:

Fire button

Micro USB port SINUOUS SOLO battery
English

How to use:
Power on/off: Press the fire button 5 times in quick succession, the indicator light will flash 5 times to
indicate SINUOUS SOLO is ready for use. In the same way, the device can be turned off after 5 presses.

Vaping: Press the fire button to inhale and release to exhale.

Charging: Please charge the device by connecting it with a computer or a wall adapter via USB cable. The
indicator light will keep in red while charging and go out when it is fully charged.

Properties and Functions:

Short-circuit Protection:

(1). When the short circuit occurs before working, the indicator light flashes for 5 times and then powers off.
(2). When the short circuit occurs while working, the indicator light flashes for 3 times and then cuts off

Atomizer protection: SINUOUS SOLO has a 10 seconds run time protection. The indicator light will flash
10 times if the fire button is pressed for more than 10 seconds.

Low Voltage Protection: When the battery voltage drops lower than 3.3V, the indicator light flashes for 40
times and the device will power off. Then please charge the device to power it back on.

Resistance test: According to the resistance of coil you used, the device will automatically switch to proper
working mode.

(1). When the resistance is under the range of 0.1ohm to 0.790hm, the indicator light will change to green
and indicate that you enter the Bypass mode. When the resistance is lower than 0.1ohm, the green
indicator light will flash for 5 times. The resistance of equipped coil for such mode is 0.27ohm.

(2). When the resistance is under the range of 0.8ohm to 3.0ohm, the indicator light will change to white
and indicate that you enter the constant power mode. When the resistance is above 3.0ohm, the white
indicator light will flash slowly. The resistance of equipped coil for such mode is 1.3ohm.

Battery display function: The indicator light will stay lit or flash slowly when the battery quantity is high.
On the contrary, the indicator light will flash in frequency.

Battery Quantity Light Condition

60%-100% Stay lit
30%-59% Slowly flashes
10%-29% Moderately flashes

0-9% Flashes in frequency

Warranty

Please consult with your WISMEC distributors for warranty policy. We are not responsible for any damage
caused by user error.

This warranty is only valid for authentic WISMEC products within warranty period from date of purchase by
the end user.

Warning

1. Keep out of reach of children.

2. This product is not recommended for use by young people, non-smokers, pregnant or breast-feeding
women, persons who are allergic/sensitive to nicotine.

Contra-indication

1. Only have your product repaired by Wismec. Do not attempt to repair the unit by yourself as damage or
personal injury may occur.

2. Do not leave the product in high temperature or damp conditions, as this may damage the product. The
appropriate operation temperature is within 0°C to 45°C while charging and -10°C to 60°C while in use.

3. Keep away from water.

Possible adverse effects

1. Use of this product may cause damage to health.

2. For people with adverse reaction after using this product, it is recommended to use the juice with lower
nicotine content or no nicotine.

German

Gebrauchsanleitung:

Power Ein/Aus: Driicken Sie zum Einschalten den Powertaster 5-mal ziigig in Folge. Die Anzeigeleuchte
blinkt 5-Mal auf und signalisiert, dass SINUOUS SOLO eingeschaltet und fiir die Nutzung bereit ist. Zum
Ausschalten Powertaster ebenfalls 5-Mal ziigig in Folge driicken.

Dampfen: Powertaster driicken und inhalieren, loslassen und exhalieren.

Aufladen: Das Gerat kann lber das USB-Kabel an einem geeigneten Computer oder einem Wandadapter
-atfgetaden werden- Die-Anzeigetetichte leuchtet hierbei rotund-signalisiert; dass-der Akkuatfgetaden wird - -
Die Leuchte erlischt sobald der Akku vollstéandig aufgeladen wurde.

Eigenschaften und Funktionen:

Kurzschluss-Schutzfunktion:

(1). Wenn der Kurzschluss vor dem Arbeiten auftritt, blinkt die Anzeigeleuchte 5-Mal auf und schaltet sich
dann aus.

(2). Wenn ein Kurzschluss beim Arbeiten auftritt, blinkt die Anzeigeleuchte 3-mal auf und schaltet dann
automatisch ab.

Verdampfer-Schutzfunktion:
SINUOUS SOLO hat einen Laufzeitschutz von 10 Sekunden. Die Anzeigeleuchte blinkt 10-mal, wenn die
Powertaster langer als 10 Sekunden gedriickt wird.

Niederspannungsschutz:
Fallt die Akku-Spannung auf unter 3.3V, blinkt die Anzeigeleuchte 40-mal auf und das Gerat schaltet sich ab
— Ladevorgang erforderlich.

Widerstandpriifung:

Nach dem Widerstand der verwendeten Spule wechselt das Geréat automatisch in den richtigen
Arbeitsmodus.

(1). Wenn der Widerstand im Bereich von 0,1 Ohm bis 0,79 Ohm liegt, wechselt die Anzeigeleuchte zu griin
und zeigt an, dass es in den Bypass-Modus ist. Wenn der Widerstand niedriger als 0,1 Ohm ist, blinkt die
griine Anzeigeleuchte 5-mal. Der Widerstand der bestiickten Spule in diesem Modus betragt 0,27 Ohm.
(2). Wenn der Widerstand im Bereich von 0,8 Ohm bis 3,0 Ohm liegt, wechselt die Anzeigeleuchte zu weil
und zeigt an, dass es in den Konstantleistungsmodus ist. Wenn der Widerstand tber 3,0 Ohm liegt, blinkt
die weiRe Anzeigeleuchte langsam. Der Widerstand der bestiickten Spule in diesem Modus betragt 1,3
Ohm.

Akku-Ladestandanzeige:

“Dte Anzeigeleuthteleuchtetoder btinktlangsant; wenmdie ARkakapazitat tochist. imGegentetl, die = = = = -
Anzeigeleuchte blinkt sehr oft.

Akkuladestand Lichtzustand

60%-100% leuchtet bleiben

30%-59% blinken langsam

10%-29% blinken mittelmagig
0-9% blinken haufig

Garantie Bestimmungen

Wenden Sie sich bitte bei Fragen an Ihren WISMEC Distributor. Wir sind nicht fir Schaden die durch
unsachgemafRe Nutzung verursacht wurden verantwortlich.

Unsere Garantie ist nur giltig fiir original Wismec Produkte und erstreckt sich nicht auf Produkte von
Drittanbietern.

Warnung

1. Das Gerét vor Kindern fernhalten.

2. Das Gerat wird nicht empfohlen fiir Jugendliche, Nichtraucher, Schwangere und stillende Mutter sowie
Personen mit allergischen oder empfindlichen Reaktionen auf Nikotin.

Bitte Beachten

1. Lassen Sie das Gerat nur von Wismec reparieren. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren,
da Schaden oder Verletzungen auftreten kénnen.

2. Setzen Sie das Gerat nicht hohen Temperaturen oder feuchten Bedingungen aus, da es sonst zu

Beeintrachtigungen kommen kann. Das Gerat sollte bei einer Temperatur von -10°C bis 60°C betrieben und
zwischen 0°C bis 45°C aufgeladen werden.
3. Setzen Sie das Gerét nicht Wasser aus.

Mogliche Nebenwirkungen

1. Dieses Produkt kann sich schadlich auf Ihre Gesundheit auswirken.

2. Menschen die Nebenwirkungen nach dem Gebrauch spiiren wird empfohlen, ein e-Liquid mit einem
geringeren Nikotingehalt oder ohne Nikotin zu verwenden.



